
SK-18.BRH
• Kompaktes Bassreflexhorn

• 18"-Bass
• 105 dB (2,83 V/1 m)

• 700 Watt Belastbarkeit

• 4-Seiten-Transportgriffe
• Versenkte Gummifüsse

• 80 mm-Transportrollen (4 x)
• M20-Distanzstangengewinde

• mit Transportschutzdeckel
• Gewicht nur 45 kg

• 58,5 x 60 x 63 cm
( Abmessungen, B x H x T - ohne Rollen)

Beschreibung:
Leistungsstarkes Bassreflexhorn mit sehr        
hohem Wirkungsgrad                                     im Frequenzbereich
von 55-190 Hz (+0/- 6dB) bei gleichzeitig
äußerst präziser Basswiedergabe.

Anwendungen:
Ideale Bassergänzung für leistungsstarke
Fullrangesysteme oder horngeladene
Mittelhochton-Systeme mit empfohlenen
Trennfrequenzen von 120 bis 180 Hz (!).
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Gemessen in 1 m Abstand

Bei gleicher Verstärkerleistung so
effektiv wie 3 Bassreflex-Boxen !

• neutrale Wiedergabe

... auch als Installationsversion

SK-18.INST lieferbar !

• sehr hoher Wirkungsgrad
• Bass-Hybrid
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